Технические характеристики эндоскопических инструментов 
 
1. Щипцы биопсийные.
 
Щ – 130кр; Щипцы биопсийные с круглыми браншами
Щипцы биопсийные с круглыми браншами к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные с круглыми браншами применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийные с круглыми браншами 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные с круглыми браншами – 1шт.                                           
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ – 127; Щипцы биопсийные с круглыми браншами
Щипцы биопсийные с круглыми браншами к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные с круглыми браншами применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийные с круглыми браншами 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные с круглыми браншами – 1шт.                                           
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 130; Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями      
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных эллипсоидных с отверстиями 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 125; Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями    
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм;
Наружный диаметр, мм:   2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных эллипсоидных с отверстиями: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ – 125 - 3; Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм;
Наружный диаметр, мм:   3,2
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных эллипсоидных с отверстиями: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные эллипсоидные с отверстиями – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                  
Паспорт – 1экз.
 



Щ - 119 - 2; Щипцы биопсийные с иглой         
Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам  предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные с иглой применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных с иглой: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные с иглой – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                  
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 119; Щипцы биопсийные с иглой      
Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам  предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные с иглой применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм;
Наружный диаметр, мм:   2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных с иглой: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные с иглой – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 122; Щипцы биопсийные с иглой      
Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам  предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы биопсийные с иглой применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм;
Наружный диаметр, мм:  3,2
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных с иглой: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные с иглой – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ – 126 - 2; Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил»        
Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил» к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы зубчатые тип «Крокодил» с отверстиями применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных зубчатые тип «Крокодил»: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил»  – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ – 126; Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил»     
Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил» к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы зубчатые тип «Крокодил» с отверстиями применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных зубчатые тип «Крокодил»: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил»  – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                  
Паспорт – 1экз.
  
Щ – 126 - 3; Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил»        
Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил» к гибким эндоскопам предназначены для дистанционной биопсии.
Щипцы зубчатые тип «Крокодил» с отверстиями применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм.
Наружный диаметр, мм:  3,2
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных зубчатые тип «Крокодил»: 1950 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое выкусывание биологической ткани.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные зубчатые тип «Крокодил»  – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
2. Щипцы захватывающие для удаления инородных тел.
 
Щ - 121 - 2; Щипцы для удаления инородных тел
Щипцы для удаления инородных тел к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы для удаления инородных тел применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов для удаления инородных тел: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается полное раскрытие и смыкание лепестков.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 100 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы для удаления инородных тел - 1шт.
Футляр – 1шт.
Насадка – 2шт.
Канюля – 1шт.                                                                                
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 121; Щипцы для удаления инородных тел
Щипцы для удаления инородных тел к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы для удаления инородных тел применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов для удаления инородных тел: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается полное раскрытие и смыкание лепестков.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 100 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы для удаления инородных тел - 1шт.
Футляр – 1шт.
Насадка – 2шт.
Канюля – 1шт.                                                                                
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 124; Щипцы для удаления инородных тел
Щипцы для удаления инородных тел к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы для удаления инородных тел применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм.
Наружный диаметр, мм:  3,2
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов для удаления инородных тел: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается полное раскрытие и смыкание лепестков.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 100 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы для удаления инородных тел - 1шт.
Футляр – 1шт.
Насадка – 2шт.
Канюля – 1шт.                                                                                
Паспорт – 1экз.
 
Щ-129 - 2; Щипцы захватывающие зубчатые
Щипцы захватывающие зубчатые к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы захватывающие зубчатые применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов захватывающих зубчатых: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы захватывающие зубчатые – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Паспорт – 1экз.
 
Щ-129; Щипцы захватывающие зубчатые
Щипцы захватывающие зубчатые к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы захватывающие зубчатые применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,8мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов захватывающих зубчатых: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы захватывающие зубчатые – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Паспорт – 1экз.
 
Щ-128 - 2; Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб»
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб» к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб» применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов захватывающих хирургических тип «Крысиный зуб»:1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб» – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Паспорт – 1экз.
 
Щ-128; Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб»
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб» к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб» применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,8мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов захватывающих хирургических тип «Крысиный зуб»:1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб»  – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Паспорт – 1экз.
 
3. Диатермический инструмент.
 
Щ - 120 - 2; Щипцы биопсийные диатермические
Щипцы биопсийные диатермические к гибким эндоскопам, предназначены для дистанционной биопсии и электорокоагуляции.
Щипцы биопсийные диатермические применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных диатермических: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные диатермические – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Канюля – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 120; Щипцы биопсийные диатермические
Щипцы биопсийные диатермические к гибким эндоскопам, предназначены для дистанционной биопсии и электорокоагуляции.
Щипцы биопсийные диатермические применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных диатермических: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Дата изготовления, не ранее: января 2010 года
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные диатермические – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Канюля – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Щ - 123; Щипцы биопсийные диатермические
Щипцы биопсийные диатермические к гибким эндоскопам, предназначены для дистанционной биопсии и электорокоагуляции.
Щипцы биопсийные диатермические применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:  3,2
Металлические детали щипцов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щипцов биопсийных диатермических: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса щипцов не более 100 г.
Щипцы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Щипцы биопсийные диатермические – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Канюля – 1шт.                                                                                  
Паспорт – 1экз.
 
П-96-2; Петля для полипэктомии серповидная.
Петля для полипэктомии к гибким эндоскопам предназначены для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника.
Петля применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   1,8
Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина петли для полипэктомии: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов каждой петли.
Масса петель не более 100 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Петля должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов.
Комплект поставки:
Петля для полипэктомии серповидная  – 1шт.
Футляр – 1шт.
Оболочка – 1шт.
Канюля – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
П – 96; Петля для полипэктомии серповидная.
Петля для полипэктомии предназначена для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника.
Петля применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   2,3    
Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина петли для полипэктомии: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов каждой петли.
Масса петель не более 100 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Петля должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов.
Комплект поставки:
Петля для полипэктомии серповидная - 3шт.
Оболочка – 1шт.
Футляр - 1шт.
Канюля - 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
П – 98; Петля для полипэктомии серповидная.
Петля для полипэктомии предназначена для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника.
Петля применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7 мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   3,2    
Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина петли для полипэктомии: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов каждой петли.
Масса петель не более 100 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Петля должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов.
Комплект поставки:
Петля для полипэктомии серповидная - 3шт.
Оболочка – 1шт.
Футляр - 1шт.
Канюля - 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
П-102; Петля для полипэктомии круглая.
Петля для полипэктомии к гибким эндоскопам предназначены для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника.
Петля применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   1,8
Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина петли для полипэктомии: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов каждой петли.
Масса петель не более 100 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Петля должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов.
Комплект поставки:
Петля для полипэктомии круглая – 2шт.
Футляр – 1шт.
Оболочка – 1шт.
Канюля – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
П – 102-2,8; Петля для полипэктомии круглая.
Петля для полипэктомии предназначена для захвата и электроэксцизии полипов в полости желудка и кишечника.
Петля применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   2,3    
Металлические детали петли изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина петли для полипэктомии: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов каждой петли.
Масса петель не более 100 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Петля должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов.
Комплект поставки:
Петля для полипэктомии круглая – 3шт.
Оболочка – 1шт.
Футляр - 1шт.
Канюля - 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
К-122; Корзинка для удаления инородных тел
Корзинка для удаления инородных тел к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Корзинка для удаления инородных тел применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали корзинки изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами. Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина корзинки: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса корзинок не более 100 г.
Корзинка должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Корзина для удаления инородных тел – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Паспорт – 1экз.
 
К-118; Корзинка для удаления инородных тел
Корзинка для удаления инородных тел к гибким эндоскопам , предназначены для дистанционного удаления инородных тел из организма человека.
Корзинка для удаления инородных тел применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром  2,8 мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали корзинки изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами. Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина корзинки: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Масса корзинок не более 100 г.
Корзинка должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 80 циклов.
Комплект поставки:
Корзина для удаления инородных тел – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.
Канюля – 1шт.                                                                   
Паспорт – 1экз.
 
Э-84-2; Электрод диатермический с подачей жидкости
Электрод диатермический с подачей жидкости к гибким эндоскопам, предназначен для точечной коагуляции эрозированных, кровоточащих поверхностей, для остановки кровотечения, а также для подачи жидкости  в  исследуемую полость и аспирации содержимого из данной области.
Электрод применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:  1,8  
Металлические детали электрода изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина электрода диатермического с подачей жидкости: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов. За цикл принимается одноразовая коагуляция.
Масса электрода не более 40 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Электрод должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Электрод диатермический с подачей жидкости – 1шт.
Футляр – 1шт.
Кран трехходовой – 1шт.
Наконечник – 6шт.
Насадок – 6шт.
Удлинитель – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
Э-84; Электрод диатермический с подачей жидкости
Электрод диатермический с подачей жидкости к гибким эндоскопам, предназначен для точечной коагуляции эрозированных, кровоточащих поверхностей, для остановки кровотечения, а также для подачи жидкости  в  исследуемую полость и аспирации содержимого из данной области.
Электрод применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:  2,3  
Металлические детали электрода изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина электрода диатермического с подачей жидкости: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов. За цикл принимается одноразовая коагуляция.
Масса электрода не более 40 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Электрод должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Электрод диатермический с подачей жидкости – 1шт.
Футляр – 1шт.
Кран трехходовой – 1шт.
Наконечник – 6шт.
Насадок – 6шт.
Удлинитель – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
Э-83; Электрод диатермический
Электрод диатермический к гибким эндоскопам, предназначен для точечной коагуляции эрозированных, кровоточащих поверхностей, для остановки кровотечения.
Электрод применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   2,3
Металлические детали электродов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина электрода диатермического: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов. За цикл принимается одноразовая коагуляция.
Масса электрода не более 50 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Электрод должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Электрод диатермический – 1шт.
Футляр – 1шт.
Канюля – 1шт.
Наконечник - 6шт.
Насадок – 6шт.
Паспорт - 1экз.
 
Э-85; Электрод диатермический
Электрод диатермический к гибким эндоскопам, предназначен для точечной коагуляции эрозированных, кровоточащих поверхностей, для остановки кровотечения.
Электрод применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм; и аппаратами для высокочастотной хирургии.
Наружный диаметр, мм:   3,2
Металлические детали электродов изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина электрода диатермического: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов. За цикл принимается одноразовая коагуляция.
Масса электрода не более 50 г.
Изолирующая оболочка выдерживает пробойное напряжение 1500В.
Сопротивление изоляции не менее 20 Мом.
Электрод должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Электрод диатермический – 1шт.
Футляр – 1шт.
Канюля – 1шт.
Наконечник - 6шт.
Насадок – 6шт.
Паспорт - 1экз.
 
П-102М; Нож для папиллотомии
Нож для папиллотомии применяется для папиллосфинктеротомии для обеспечения доступа к желчному протоку с целью проведения широкого ряда процедур, в том числе удаление камней, дренирование, литотрипсию. Тонкая режущая проволока обеспечивает быстрое разрезание тканей. Стабилизатор на дистальном конце исключает излом фторопластовой трубки и ограничивает угол изгиба до 90 градусов.
Нож предназначен для работ в интервале температур от 10 до 42 градусов.
Нож для папиллотомии применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Диаметр трубки 1,85 мм.
Металлические детали изготовлены из корозионностойкой стали, и выдерживают стерилизацию автоклавированием.
Длина ножа для папиллотомии: 1825 мм.
Установленный срок до списания не менее 10 циклов. За цикл принимается одноразовое рассечение тканей под действием электрического тока.
Масса ножа для папиллотомии не более 100 г.
Нож для папиллотомии должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации ножа – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов.
Комплект поставки:
Нож для папиллотомии – 1шт.
Футляр – 1шт.
Паспорт – 1экз.
 
4. Дополнительный инструмент.
 
И-154; Игла инъекционная ( инъенктор) 
Игла инъекционная к гибким эндоскопам , предназначена для введения в подслизистый слой лекарственных и красящих веществ с целью местного лечения язвенных эрозий, а также маркировки мест удаленных полипов или для установления расположения различных новообразований. Введение лекарственных и красящих веществ производить шприцом типа «Луер»
Игла инъекционная применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,0 мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали игл изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина иглы инъекционной: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов.
Масса игл не более 60 г.
Игла должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов
Комплект поставки :
Игла инъекционная – 1шт.             
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
И-145; Игла инъекционная ( инъенктор) 
Игла инъекционная к гибким эндоскопам , предназначена для введения в подслизистый слой лекарственных и красящих веществ с целью местного лечения язвенных эрозий, а также маркировки мест удаленных полипов или для установления расположения различных новообразований. Введение лекарственных и красящих веществ производить шприцом типа «Луер»
Игла инъекционная применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,8 мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали игл изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина иглы инъекционной: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов.
Масса игл не более 60 г.
Игла должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов
Комплект поставки :
Игла инъекционная – 1шт.             
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
И-154 - Н; Игла инъекционная ( инъенктор) 
Игла инъекционная к гибким эндоскопам , предназначена для введения в подслизистый слой лекарственных и красящих веществ с целью местного лечения язвенных эрозий, а также маркировки мест удаленных полипов или для установления расположения различных новообразований. Введение лекарственных и красящих веществ производить шприцом типа «Луер»
Игла инъекционная применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,0 мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали игл изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина иглы инъекционной: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов.
Масса игл не более 60 г.
Игла должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов
Комплект поставки :
Игла инъекционная – 1шт.             
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
Рабочие части (дополнительно) – 3шт.
 
И-145; Игла инъекционная ( инъенктор) 
Игла инъекционная к гибким эндоскопам , предназначена для введения в подслизистый слой лекарственных и красящих веществ с целью местного лечения язвенных эрозий, а также маркировки мест удаленных полипов или для установления расположения различных новообразований. Введение лекарственных и красящих веществ производить шприцом типа «Луер»
Игла инъекционная применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментальных каналов диаметрами 2,8 мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали игл изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина иглы инъекционной: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 25 циклов.
Масса игл не более 60 г.
Игла должна быть изготовлена по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 10 циклов
Комплект поставки :
Игла инъекционная – 1шт.             
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
Рабочие части (дополнительно) – 3шт.
 
Е-1; Ерш цитологический в футляре
Ерш цитологический в футляре к гибким эндоскопам , предназначен для выполнения соскобов со слизистой оболочки с последующим исследованием материала под микроскопом.
Рабочая часть ерша цитологического – одноразового применения.
Ерш применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали ерша изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина ерша: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 15 циклов. За цикл принимается перемещение рабочей части ерша из одного крайнего положения в другое и обратно.
Масса ерша не более 60 г.
Ерш должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 8 циклов.
Комплект поставки:
Ерш цитологический в футляре – 1шт.                                     
Футляр – 1шт.
Рабочая часть ерша диаметром 2,0мм – 14шт.
Паспорт - 1экз.
 
Е-2; Ерш цитологический в футляре
Ерш цитологический в футляре к гибким эндоскопам , предназначен для выполнения соскобов со слизистой оболочки с последующим исследованием материала под микроскопом.
Рабочая часть ерша цитологического – одноразового применения.
Ерш применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8 мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали ерша изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина ерша: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 15 циклов. За цикл принимается перемещение рабочей части ерша из одного крайнего положения в другое и обратно.
Масса ерша не более 60 г.
Ерш должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 8 циклов.
Комплект поставки:
Ерш цитологический в футляре – 1шт.                                    
Футляр – 1шт.
Рабочая часть ерша диаметром 2,8мм – 14шт.
Паспорт - 1экз.
 
Е-3; Ерш цитологический в футляре
Ерш цитологический в футляре к гибким эндоскопам , предназначен для выполнения соскобов со слизистой оболочки с последующим исследованием материала под микроскопом.
Рабочая часть ерша цитологического – одноразового применения.
Ерш применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7 мм.
Наружный диаметр, мм:  3,2
Металлические детали ерша изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина ерша: 1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 15 циклов. За цикл принимается перемещение рабочей части ерша из одного крайнего положения в другое и обратно.
Масса ерша не более 60 г.
Ерш должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 8 циклов.
Комплект поставки:
Ерш цитологический в футляре – 1шт.                                    
Футляр – 1шт.
Рабочая часть ерша диаметром 3,7мм – 14шт.
Паспорт - 1экз.
 
К-121; Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости к гибким эндоскопам предназначен для обмыва слизистой оболочки от посторонних наложений и нанесения красящих и контрасных веществ с целью диагностики заболевания.
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали катетеров изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина катетера смывного полимерного с прямой подачей жидкости :1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов.
Масса катетера не более 15 г.
Катетер должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости – 1шт.
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
К-117; Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости к гибким эндоскопам предназначен для обмыва слизистой оболочки от посторонних наложений и нанесения красящих и контрасных веществ с целью диагностики заболевания.
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,8мм.
Наружный диаметр, мм:  2,3
Металлические детали катетеров изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина катетера смывного полимерного с прямой подачей жидкости:1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов.
Масса катетера не более 15 г.
Катетер должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости – 1шт.
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
К-119; Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости к гибким эндоскопам предназначен для обмыва слизистой оболочки от посторонних наложений и нанесения красящих и контрасных веществ с целью диагностики заболевания.
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости применяется совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм.
Наружный диаметр, мм:  3,2
Металлические детали катетеров изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина катетера смывного полимерного с прямой подачей жидкости:1925 мм.
Средний ресурс до списания не менее 50 циклов.
Масса катетера не более 15 г.
Катетер должен быть изготовлен по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 20 циклов.
Комплект поставки:
Катетер смывной полимерный с прямой подачей жидкости – 1шт.
Футляр – 1шт.
Паспорт - 1экз.
 
Щ-24; Щ-25; Щ-26; Щетки для очистки инструментального канала к гибким эндоскопам
Щетки служат для очистки инструментальных каналов гибких эндоскопов для диаметров 2,8мм; 3,7мм; 2,0мм.
Наружный диаметр, мм:   5,6      5,6     3,0
Металлические детали щеток изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина щеток для Щ-26 – 1600 мм, Щ – 24 – 1500 мм, Щ – 25 – 1800 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов.
Длина инструментов может изменяться по согласованию с заказчиком.
Масса щеток не более 50 г.
Щетки должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Комплект поставки щеток:
Щетки одного наименования - 1
Футляр - 1
Паспорт - 1экз.
 
Н-83-2; Ножницы для разрезания мягких тканей
Ножницы к гибким эндоскопам предназначены для разрезания мягких тканей в организме человека.
Ножницы применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 2,0мм.
Ножницы не могут применяться в гибких эндоскопах с диатермической системой.
Наружный диаметр, мм:  1,8
Металлические детали ножниц изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина ножниц: 1750 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое разрезание биологической ткани.
Масса ножниц не более 100 г.
Ножницы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 100 циклов.
Комплект поставки:
Ножницы для разрезания мягких тканей – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                 
Паспорт – 1экз.
 
Н-83; Ножницы для разрезания мягких тканей
Ножницы к гибким эндоскопам предназначены для разрезания мягких тканей в организме человека.
Ножницы применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального  канала диаметром 2,8мм;
Ножницы не могут применяться в гибких эндоскопах с диатермической системой.
Наружный диаметр, мм:   2,3   
Металлические детали ножниц изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина ножниц: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое разрезание биологической ткани.
Масса ножниц не более 100 г.
Ножницы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 100 циклов.
Комплект поставки:
Ножницы для разрезания мягких тканей – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                  
Паспорт – 1экз.
 
Н-84(Н-85 дл.1925 мм.); Ножницы для разрезания мягких тканей
Ножницы к гибким эндоскопам предназначены для разрезания мягких тканей в организме человека.
Ножницы применяются совместно с гибкими эндоскопами для инструментального канала диаметром 3,7мм;
Ножницы не могут применяться в гибких эндоскопах с диатермической системой.
Наружный диаметр, мм:  3,2   
Металлические детали ножниц изготовлены из коррозионно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами.
Пластмассовые детали позволяют выполнять стерилизацию автоклавированием.
Длина ножниц: 1675 мм.
Средний ресурс до списания не менее 200 циклов. За цикл принимается одноразовое разрезание биологической ткани.
Масса ножниц не более 100 г.
Ножницы должны быть изготовлены по
ТУ 9437-008-59636070-2011
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при условии проведения не более 100 циклов.
Комплект поставки:
Ножницы для разрезания мягких тканей – 1шт.                                          
Футляр – 1шт.                                                                                  
Паспорт – 1экз.

